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OPIS STANU ELEWACJI:

Elewacja kosciota potrzebuje natychmiastowej interwencji ratunkowej zabezpieczajacej $wiatynie przed
degradacjg i zniszczeniem wnetrza. W tym celu konieczne sg niezbedne naprawy, wymiana niektorych
elementow oszalowania i gontéw, wzmocnienie ostabionych elementéw konstrukcji, oczyszczenie catej
powierzchni zewnetrznej oraz gruntowna impregnacja. Deski okalajace kosciot sa w duzej mierze surowe i
czesciowo zmurszate, co pod wptywem warunkow atmosferycznych przyspiesza ich rozpad i dlatego
wskazane jest zastosowanie profesjonalnego $rodka zabezpieczajacego. Do uzupetnienia sg brakujace
gonty, co powoduje wlewanie sig wody do $rodka. Uzupetnienia wymagajg opierzenia z blachy przy dachu i
przy dolnym okapniku. Niezbedne s naprawy nieszczelnych drzwi wejsciowych do kosciota. Konieczna
jest wymiana wyprezonych tat okrywajacych styki desek pionowych oraz listew wokot okien, ktore
wymagaja uszczelnienia na taczeniu okna ze $ciana. Potrzebne jest wzmocnienie skrzydet okiennych oraz

uzupetnienie brakujgcych elementéw w oknach.

WYTYCZNE REALIZACYJNE:

1. Postawienie rusztowan i podno$nika koszowego oraz zabezpieczenie terenu przy kosciele.

2. Dokonanie prob powierzchni w celu wyboru najlepszej metody i $rodka impregnujacego.

3. Usuniecie warstwy tuszczacej sie starych farb, resztek mikroorganizméw i innych zanieczyszczen z
powierzchni elewacji metodg uznang przez wykonawce za optymalng.

4. Dezaktywacja szkodliwych mikroorganizméw (glony, plesnie, mchy, grzyby).

5. Usuniecie zniszczonych elementow oszalowania $cian, stolarki i pokrycia dachowego.

6. Rekonstrukcja usunigtych elementéw w analogicznym materiale i obrobce.

7. Uszczelnienie miejsc newralgicznych w otworach okiennych i drzwiowych.

8. Wybor optymalnego $rodka do impregnacii i zabezpieczenia drewna.

9. Wyboér kolorystyki na podstawie préby na obiekcie - do prezentacii i decyzji Komisji Konserwatorskiej.

10. Wykonanie docelowej impregnacji.

11. Sporzadzenie dokumentacii fotograficznej i opisowej z przebiegu prac z zataczeniem kart technicznych

zastosowanych materiatow.
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