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uprawnienia budowlane

1ZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznar, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 4 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 98, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 130, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

*
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Izby Architektdw. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem crganu, kicry wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Andrzej J. Nowak
architekt

61-772 Poznah, ul. Stary Rynck S6. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 0¢ 20. E-m ka@izbaarchitektow pl
Hup://wiclkopolska.iarp.pt NIP. 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Kontor PKOBP S A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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zaswiadczenia - izba

IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wilodarz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-BF74-FC85-8F55-569D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Projektant Architektura




41.

4.2.

4.3.

4.4.

czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania impregnacji elewacji i
pokrycia dachowego z gontu drewnianego kosciota parafialnego pw. $w. Michata Archaniota w Domachowie, gmina
Krobia.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki
Teren przedmiotowej dziatki nr 402 jest estetycznie zagospodarowany zielenig oraz nawierzchnig utwardzona.
Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie. Poziom ,0” budynku istniejacego pozostaje bez zmian (+0.00 =
124,65 m n.p.m.)

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

4. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt. 5 rozporzgqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.)

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej
Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1.dz. 93/31 A.K. z dnia 07.03.1931 r. Na projektowane prace
uzyskano pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 575/A/2023 z dnia 10

pazdziernika 2023 r.

Informacje i dane o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren dziatki, nie byt eksploatowany gérniczo i nie znajduje sie w granicach terenu szkéd gérniczych — stad nie

ma potrzeby okre$lac takiego wptywu na planowang inwestycje.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko z dnia
9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 71). Nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony ppoz. Nie wnosi
Uciazliwosci zwigzanych z zanieczyszczeniem powietrza, hatasu i wibracji. Nie wystepuje konieczno$¢ wyciecia

drzew.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek sakralny, o konstrukcji drewnianej. Istniejacy i funkcjonujacy.



6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Brak

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddzialywania istniejacego budynku nie wykracza poza granice dziatki o nr ewid. 402.
Podstawa prawna:
Okreslenie obszaru oddziatywania sporzadzono na podstawie obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Stan
prawny na dzier 31.07.2021r. (Dz.U.2019.0.1065 tj. — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (WT2021).



czes¢ rysunkowa

Lokalizacja obiektu
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czes¢ opisowa

projekt architektoniczno - budowlany

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- wizje lokalne
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- inwentaryzacja obiektu

- dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania impregnacji elewacji i pokrycia

dachowego z gontu drewnianego kosciota parafialnego pw. $w. Michata Archaniota w Domachowie, gmina Krobia.

3. Historia kosciota

Obecny drewniany kosciot parafi pw. $w. Michata Archaniota, zbudowany w latach 1560-1568, jest budynkiem
jednonawowym, orientowanym, o konstrukcji drewnianej zrebowej, z poligonalnie zamknigtym prezbiterium (nalezy
zauwazy¢, ze ostatnie badania dendrochronologiczne wskazujg prawdopodobng date powstania kosciota na koniec XIV
w.). Inicjatorem budowy kosciota zlokalizowanego na terenie wsi nalezacych do biskupoéw poznanskich (tzw. biskupizny)
byt poznanski biskup Adam Konarski. W 1586 roku z fundacji kanonika Andrzeja Krajewskiego kosciot zostat
powiekszony o murowang kaplice. W koricu XVIII wieku ko$cidt zostat odnowiony; zmieniono takze empore muzyczng,
aw 1775 roku dokonano gruntownego remontu wraz z dodaniem zakrystii.

Najnowsza rozbudowa zostata przeprowadzona w roku 1930 wedtug projektu Lucjana Michatowskiego; ko$cidt
wowczas rozbudowano i powigkszono o partie ceglane z wypetieniem szkieletowym. Przediuzono wowczas korpus i
dostawiono wieze. W latach 1998-2009 obiekt poddano gruntownej renowacji konstrukcii.

Na wyposazeniu obiektu znajduje si¢ m. in. rokokowy oftarz gtéwny z gotyckg pietg z XV w. i rokokowym obrazem
zatytulowanym ,Koronacja Matki Bozej”, w bocznych czesciach $wiatyni znajdujg sie barokowe i rokokowe oftarze.

Zachowato sig oryginalne, rokokowe wyposazenie zakrystii z 1775 roku.



4. Dokumentacja fotograficzna elewaciji




Fot. 2. Elewacja pdinocna
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Fot. 4. EIewécja wschodnia




5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zesp6t sakralny zlokalizowany jest w obszarze, na ktdrym przewaza zabudowa jednorodzinna wolnostojgca. W bliskim
sgsiedztwie znajdujg sie budynki plebani, a takze cmentarz. Opracowywany obiekt otoczony jest terenami zieleni niskiej
oraz wysokiej. Budynek koSciota, ze wzgledu na funkcje oraz specyfikacje zabudowy wyréznia sie w sasiedztwie
pobliskich doméw. Projekt nie zaktada zmiany formy budynku, jedynie impregnacje elewacji i pokrycia dachowego z

gontu drewnianego.

6. Forma obiektu

Projekt nie zaktada zmiany dotychczasowych (sakralnych) funkcji obiektu.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w
przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Budynek przystosowany dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Dostep do
pomieszczen na parterze zapewniony bocznym wej$ciem z poziomu terenu, a nastepnie rampa, (podjazdem) do sieni

nawy bocznej.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy, nie przewidziano prac ziemnych.

9. Konstrukcja

Obecny koscidt parafii pw. $w. Michata Archaniota jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, o
konstrukcji drewnianej zrebowej, z poligonalnie zamknigtym prezbiterium oraz wiezg i sygnaturkg od strony zachodniej.
Zdwojona konstrukcja cian wtérna, szkielet przy zrebie we wnetrzu, od poczatku bez wypetnienia, oszalowany.
Zachodnia cze$¢ budynku w wyniku przebudowy posiada partie szkieletowe z wypetnieniem ceglanym. Dostawiona

kaplica posiada konstrukcje szkieletowa. Projekt nie zaktada zmian w konstrukcji budynku.

10. Opis stanu elewacji i dachu

Elewacja kosciota potrzebuje natychmiastowej interwencji ratunkowej zabezpieczajacej $wiatynie przed degradacjq i
zniszczeniem wnetrza. W tym celu konieczne sg niezbedne naprawy, wymiana niektorych elementéw oszalowania i
gontéw, wzmocnienie ostabionych elementdw konstrukcji, oczyszczenie catej powierzchni zewnetrznej oraz gruntowna
impregnacja. Deski okalajace koscidt sg w duzej mierze surowe i czeSciowo zmurszate, co pod wptywem warunkow
atmosferycznych przyspiesza ich rozpad i dlatego wskazane jest zastosowanie profesjonalnego $rodka
zabezpieczajacego. Do uzupetnienia sg brakujace gonty, co powoduje wlewanie sie¢ wody do $rodka. Uzupetnienia
wymagajg opierzenia z blachy przy dachu i przy dolnym okapniku. Niezbedne sg naprawy nieszczelnych drzwi
wejéciowych do koSciota. Konieczna jest wymiana wyprezonych tat okrywajacych styki desek pionowych oraz listew
wokét okien, ktore wymagajg uszczelnienia na faczeniu okna ze $ciana. Potrzebne jest wzmocnienie skrzydet okiennych

oraz uzupetnienie brakujacych elementéw w oknach.

11. Wytyczne realizacyjne
a. Postawienie rusztowan i podno$nika koszowego oraz zabezpieczenie terenu przy kosciele.
b.  Dokonanie prob powierzchni w celu wyboru najlepszej metody i Srodka impregnujacego.

c.  Usuniecie warstwy tuszczacej sie starych farb, resztek mikroorganizméw i innych zanieczyszczen z powierzchni



12.

13.

elewacji metodg uznana przez wykonawce za optymalina.

d. Dezaktywacja szkodliwych mikroorganizméw (glony, plesnie, mchy, grzyby).
Usunigcie zniszczonych elementdw oszalowania $cian, stolarki i pokrycia dachowego.
Rekonstrukcja usunigetych elementéw w analogicznym materiale i obrobce.

Uszczelnienie miejsc newralgicznych w otworach okiennych i drzwiowych.

= @

Wybér optymalnego $rodka do impregnacii i zabezpieczenia drewna.

i.  Wybdr kolorystyki na podstawie proby na obiekcie — do prezentacji i decyzji Komisji Konserwatorskiej.

j- Wykonanie docelowej impregnacji.

k. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac z zataczeniem kart technicznych
zastosowanych materiatow.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych:

Nie dotyczy

emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow:

nie dotyczy

wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola

elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Zalozona technologia wykonania rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego to:

Nie dotyczy

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przepisy art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zwalniaja z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej dla
budynkéw podlegajacych ochronie na podstawie przepisdw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wszystkie
budynki figurujace w rejestrze zabytkdw podlegajg catkowitemu zwolnieniu z obowigzku ustalania ich charakterystyki

energetycznej w formie Swiadectwa energetycznego.

W zwiazku z powyzszym, dla przedmiotowego budynku objetego $cistq ochrong konserwatorkg poprzez indywidualny
wpis di rejestru zabytkdéw pod nr 238 decyzjq z dnia 7.03.1931 r., nie sporzadzono charakterystyki energetycznej.



14. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Budynek sakralny.
Parametry budynku:
Powierzchnia uzytkowa: 330,00 m2
Powierzchnia zabudowy: 416,00 m?
Wysokos$é do kalenicy: 17,73 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: - 2
Liczba kondygnacji podziemnych: - 0
Warunki usytuowania /Odlegtos$¢ od obiektow sasiednich/
Kosciot objety opracowaniem jest obiektem wolnostojacym. Najblizsze budynki ZL znajdujq sie w odlegtosci powyzej 8m
od ko$ciota.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W opracowywanym budynku brak pomieszczen, w ktdrych przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz
nie uzywa sie w nim materiatow kwalifikowanych jako niebezpieczne pozarowo. Ponadto nie wystepujq substancje
tatwopalne (w rozumieniu przepiséw), a wyposazenie state i wystroj jest typowe dla tego typu obiektow.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii ludzi ZL — gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
Kwalifikacja obiektu i stref pozarowych do kategorii zagrozenia ludzi, okre$lenie liczby osdb przebywajacych
na ich terenie
Budynek koSciota stanowi w catosci jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do grupy wysokosciowej budynkéw
Sredniowysokich - kategoria ZL | zagrozenia ludzi. W obiekcie wystepuje pomieszczenie przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami. Wieza kosciota stanowi cze$¢
techniczng, w ktdrej nie beda przebywali ludzie.
Ocena zagrozenia wybuchem
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Na terenie zadnego z pomieszczen nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL |. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (dla budynku
Sredniowysokiego) nie powinna przekracza¢ 5000 m2. Powierzchnia budynku wynosi 330 m2, tj. ponizej dopuszczalnej
wielkosci.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:
Dla budynku jednokondygnacyjnego, $redniowysokiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B, z mozliwoscig obnizenia do klasy D. Elementy budynku w zakresie

stopnia rozprzestrzeniania ognia muszg spetnia¢ wymagania NRO.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne musza spetiaé nastepujace wymagania w zakresie odpornoSci ogniowe:
e  Gtowna konstrukcja nosna - R 30,

o Sciany wewnetrzne - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej,



e Sciany zewnetrzne - El 30,

e  Konstrukcja dachu - bez wymagan w zakresie odporno$ci ogniowe;,

e  Przekrycie dachu - bez wymagan w zakresie odporno$ci ogniowe;j.

W obiekcie ocieplenie nad stropem oraz w potaciach dachowych ok. 20-25 cm wetny mineralnej.

Przedmiotowy budynek koSciota, wykonanego w konstrukcji drewnianej, nie spetnia wymogu odporno$ci ogniowej
powyzszych elementow konstrukcyjnych. Wszystkie elementy nie spetniajg wymogu NRO. W tym zakresie uzyskano
odstepstwo wydane w postanowieniu KW PSP nr 288.1/2019 z dnia 19.07.2019 .

Warunki ewakuacji
Komunikacja gtéwna opiera si¢ na dwdch wyjsciach bezposrednich na zewnatrz budynku kosciota. Wejscie gtéwne do
koSciota o szerokosci 1,80 m x 2,50 m od strony zachodniej, wejcie boczne od nawy bocznej o szerokosci drzwi 1,10
m x 2,20 m. Ewakuacja oséb z kosciola moze odbywa¢ si¢ przez pomieszczenia zakrystii na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokoci 0,95 m x 2,20 m.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
e  Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku jest zlokalizowany w zakrystii kociota w poblizu
wejscia do prezbiterium
¢ Instalacja odgromowa
Budynek ko$ciota wyposazony jest w instalacje chronigcg go od wytadowan atmosferycznych.
¢ Instalacja sygnalizacji pozaru
Obiekt zostat wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru. Systemem objeto wszystkie pomieszczenia z
uwzglednieniem przestrzeni poddasza. Wyposazony w System Zabezpieczen obiekt sakralny podlega
monitoringowi zdarzeh pozarowych do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gostyniu i
monitoringowi zdarzer wtamaniowych i napadu do Komendy Policji.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W pomieszczeniach budynku na drogach komunikacji ogélnej i na zewnatrz nad drzwiami wyjéciowymi zainstalowane
awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowana jako instalacja
bezpieczenstwa pozarowego z zastosowaniem opraw certyfikowanych przez CNBOP.
Wyposazenie w podreczmy sprzet gasniczy i ratowniczy
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy i ilosci 100% wigkszej od obowigzujacego normatywu.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
Zgodnie z rozporzadzeniem, zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagajg budynki
uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m? i powierzchni wewnetrznej nieprzekraczajacej 1000 m2, co
najmniej 10 dm?¥/s, z co najmniej jednego hydrantu DN 80 o $rednicy 80 mm.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wody miejskiej w poblizy koSciota. Pierwszy hydrant jest w
odlegtosci ok 9 m ob. Budynku od strony wschodniej.
Dojazd pozarowy

Do analizowanego budynku $redniowysokiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia

8
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ludzi ZL 1, zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami, wystepuje obowigzek zapewnienia drogi pozarowe;. Istniejgca
droga pozarowa posiada wymagang no$no$¢, a dostep do budynku nie jest ograniczony statymi elementami

zagospodarowania, ani drzewami 0 wysokos$ci powyzej 3 m.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w postanowieniu nr 281.1/2019 po rozpatrzeniu
wniosku wraz z ,Ekspertyzq techniczng dla kosciota p.w. $w. Michata Archaniota w Domachowie” z okreslonym
nastepujacym wskazaniem:
e  Zachowania catej konstrukcji no$nej i poszczegdinych elementéw budynku ko$ciota niespetniajacych wymogu
klasy odpornosci ogniowej R 30 oraz NRO;
e  Zachowania zabytkowych drzwi wejsciowych do ko$ciota bez wymaganych urzadzen przeciwpalnych;
przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zastepczych, wskazanych w Ekspertyzie technicznej...”, 4j:
- Zwigkszenie 0 100% w stosunku do normatywu ilosci podrecznego sprzetu gasniczego;
- Wprowadzenie wymogu wylaczania napiecia elektrycznego dla catego koSciota po kazdej mszy Swietej.
Wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w sposob okreslony w powyzszych

wskazaniach.

W kolejnym postanowieniu nr 281.2/2019, Wielkopolski Komendant Wojewodzki Pafistwowej Strazy Pozarnej, po
rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyzg techniczng dla ko$ciota p.w. $w. Michata Archaniota w Domachowie” z
okreslonym nastepujacym wskazaniem:
e  Zachowania budynku bez hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25
mm
przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zastepczych, wskazanych w ,Ekspertyzie technicznej...”, tj:
- Zwigkszenie 0 100% w stosunku do normatywu iloéci podrecznego sprzetu gasniczego;
- Wprowadzenie wymogu wytaczania napiecia elektrycznego dla catego ko$ciota po kazdej mszy Swietej.
Wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposdb okreslony w powyzszych

wskazaniach.



czes¢ rysunkowa

elewacja zachodnia
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elewacja potudniowa
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elewacja wschodnia
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elewacja poétnocna
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Zatacznik nr 1
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kosciot pw. sw. Michata Archaniota
Domachowo 77, 63-840 Krobia

Nr ewid. gruntu: 402

Imie i nazwisko Inwestora i adres:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. $w. Michata Archaniota
Domachowo 78

63-840 Krobia

Imie i nazwisko projektanta i adres:

Joanna Wtodarz
ul. Jesienna 31

64-100 Leszno

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).



CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zwigzanego z impregnacjg elewacii i pokrycia dachowego z gontu
drewnianego:

» zabezpieczenie terenu budowy,

 montaz rusztowania,

* wymiana zuzytych elementéw elewacji i dachu,

» wykonanie nowej impregnacji elewacji i dachu,

« uporzadkowanie terenu budowy po realizacji prac.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Przewidziane do realizacji prace budowlane prowadzone beda na zewnafrz budynku oraz czeSciowo na terenie
przyleglym w obrebie dziatki inwestora. Przedmiotowa dziatka zabudowana jest wytacznie budynkiem objetym

opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrebie dziatki brak jest elementéw zagospodarowania, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Podczas prac budowlanych ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektu nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage

na zapewnienie bezpiecznego dojscia do obiektu.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracg przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego,
takiego jak: pity, wiertarki, betoniarki itp.
Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ upadek z drabiny lub pomostu roboczego —

praca na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowych rob6t powinni posiada¢ szkolenie BHP wstepne i stanowiskowe
oraz aktualne zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy przy uzyciu drobnych narzedzi elektrycznych oraz pracy
na wysokosci.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do pefnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, posiadajacej przeszkolenie do udzielania pierwszej pomocy ewentualnym
poszkodowanym.

Zaleca sie prowadzenie prac budowlanych w temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C.

Kierownik budowy bedzie prowadzit staly nadzor poszczegdinych etapéw prac z odnotowaniem tego w dzienniku



budowy. Poinformuje pracownikéw o sposobie postepowania w przypadku wystapienia zagrozen zycia, zdrowia, pozaru i

ewentualnego wypadku w pracy. Poda alarmowe numery telefonow.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Srodki organizacyjne to prowadzenie szkolen oraz dbalo$é nadzoru wewnetrznego nad przestrzeganiem przepiséw BHP
i p-poz na budowie.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to sprawny sprzet i elektronarzedzia.



Zatacznik nr 2

Leszno, dnia 10 paZdziernika 2023 r.
WIELKOPOLSKI WOIEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WR.5142,3996.2.2023
20 dowodem dorgczenia

POZWOLENIE Nr 575/A/2023
na podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji
lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt ¢, art. 7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 11, art. 36 ust. 3,
art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust.6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 840), § 17 Rozporzadzenia
Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
architektonicznych i poszukiwan zabytkéw ( Dz. U. 2 2021r., poz. 81 ), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2022 r. poz.
775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. éw. Michata Archaniota w
Domachowie z dnia 4 paidziernika 2023 r. o udzielenie pozwolenia na podejmowanie innych
dzialar, ktore moglyby prowadzié do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow,

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
1. udziela pozwolenia
Whnioskodawcy : Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michala Archaniofa
Domachowo 78, 63-840 Krobia

na podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub
zmiany wyglgdu wpisanego do rejestru zabytkow tj. kosciota parafialnego pw. $w. Michata
Archaniola w Domachowie, gm. Krobia, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
orzeczeniem z dnia 07.03.1931 r,, nr l.dz. 93/31 AK., na terenie nieruchomosci oznaczonej
numerem ewidencji gruntéw 402 obreb Domachowo.

Zakres i sposob _prowadzenia innych dziatan: impregnacja elewacji i pokrycia dachowego z
gontu drewnianego, zgodnie z programem podejmowanych dziatan stanowiacym zatacznik do
niniejszego pozwolenia.

2. okresla warunek polegajacy na obowigzku:
2.1. niezwiocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia dziatan okreslonych w
pozwoleniu, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

Pozwolenie jest waine do: 30.09.2026 r.



Postepowanie w sprawie wydanego porwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnic pozwolenie moie byt
cofnigte lub zmienione na podstawie art, 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw | opiece nad

rabytkaml,
Uzasadnienie

Whnioskowane dziatania maja byé prowadzone przy zabytku jakim jest kodciét parafialny
pw. Sw. Wojciecha w Kaszczorze, wpisanym do rejestru zabytkow orzeczeniem z dnia 30
patdziernika 1953 r., pod numerem 96, a w zwigzku z reforma administracyjnq kraju zostat
wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa wielkopolskiego pod nowym
numerem 166/Wikp/A. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami podejmowanie innych dziatan, ktore moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru
zabytkow wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Po rozpatrzeniu wniosku, a takie pe analizie dokumentéw znajdujacych si¢ w
posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzi¢, ze wnioskowane dzialania nie naruszaja zasad
ochrony zabytkow | oplekl nad zabytkaml — diatego orzeczono jak na wstepie. W decyzj
okreslono warunki wskazane w § 17 wskazanego na wstepie rozporzadzenia MKIDN.

Pouczenie

L Uzyskanie poawolenia wojewddzkiego konserwatora rabytkdw na podiecie innych driatan przy zabytku
woisanym do rejestru nie zwalnia @ obowiqrku uzyskania porwolenla na budowe albo gtoszenia,
w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanege.

2. Zgodnie z ar1. 47 ustawy © achronie rabytkéw i opiece nad zabytkam: wopewddzk konserwator zabytkow
mole winowid postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktorym mowa w art, 36 ust. 1, @
nastgpnie rmienié jo lub cofngé w drodze decyzy, jeteli w trakcle wykonywania badad, prac, rabot lub
mnych driatan okreslonych w pozweleniu wystapity nowe fakty | okolicznoici, mogace doprowadzi do
uszkodzenia lub iszczenia zabytku.

Od decyzji niniejszej stuiy stronie odwotanie do Minisira Kultury | Dziedzictwa
Narodowego zloione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, 2a posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 1272, § 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony moga
rrzec sie prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji. Z dniem dorgczenia
Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oéwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna | prawomacna(art. 127a § 2 kpa). Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwotania
skutkuje brakiem mozliwodci odwolanlaijn oraz jej zaskarzenia do wojewodzkiego sadu
administracyjnego.
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Parafia Rzymskokatolicka pw. éw. Michata Archaniota, Domachowo 78, 63-840 Krobia
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PROGRAM PRAC PRZY ELEWACJI KOSCIOtA

PW. SW. MICHAtA ARCHANIOtA W DOMACHOWIE

l. OPIS STANU ELEWACII | DACHU:

Elewacja kosciota potrzebuje natychmiastowej interwencji ratunkowej
zabezpieczajgcej swigtynie przed degradacja i zniszczeniem wngtrza. W
tym celu konieczne s3 niezbedne naprawy, wymiana niektorych
elementow oszalowania | gontow, wzmocnienie osfabionych elementow
konstrukcji, oczyszczenie cafe) powierzchni i2wnetrznej oraz gruntowna
impregnacja. Deski okalajgce kosciot sg w duze] mierze surowe |
czesciowo zmurszate, co pod wplywem warunkow atmosferycznych
przyspiesza ich rozpad i dlatego trzeba zastcsowac profesjonalny srodek
zabezpieczajacy. Do uzupetnienia sg brakujace gonty, co powoduje
wlewanie sie wody do $rodka. Uzupetnienia wymagajg opierzenia z
blachy przy dachu i przy dolnym okapnitu. Niezbedne s§ naprawy
nieszczelnych drzwi wejéciowych do koscic'a. Konieczna jest wymiana
wyprezonych tat okrywajacych styki desek pionowych oraz listew wokot
okien, ktore wymagaja uszczelnienia na {3czeniu okna ze Ssciang.
Potrzebne jest wzmocnienie skrzydet okiennych i przeprowadzenie
inwentaryzacji oszklenia oraz uzupetnienie brakujacych elementow w
oknach.

I HARMONOGRAM PRAC:

1. Postawienie rusztowan 1 podnoénika kos:owego oraz zabezpieczenie
terenu przy kosciele.

2. Dokonanie préb powierzchni w celu wvboru najlepsze] metody i
srodka impregnujacego.

3. Usuniecie warstwy fuszczacej sie starych farb, resztek
mikroorganizmow i innych zanieczyszczen z powierzchni elewacji

Wojewbezki U rg_}stoda uznang przez wykonawce za optynalna.
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4. Dezaktywacja szkodliwych mikroorganizmow (glony, plesnie, mchy,
grzyby).

5. Usuniecie zniszczonych elementéw oszalowania scian, stolarki i
pokrycia dachowego.

6. Rekonstrukcja usunietych elementéw w analogicznym materiale |
obrobce.

7. Uszczelnienie miejsc newralgicznych w otworach okiennycn |
drzwiowych.

8. Wybodr optymalnego srodka do impregnacji i zabezpieczenia drewna,

9. Wybér kolorystyki na podstawie préby na obiekcie — do prezentacji |
decyzji Komisji Konserwatorskiej.

10.Wykonanie docelowej impregnacji.

11.Sporzadzenie dokumentacji fotograficzne| i opisowej z przebiegu prac
z zataczeniem kart technicznych zastosowanych materiatow.

. SUGESTIE WYKONAWCY:

1. Po rozlicznych konsultacjach z  wykonawcami  majgcymi
doéwiadczenia na analogicznych obiektach rekomendowany jest
$rodek firmy Remers HSL 30.

2. Sugerowany kolor, to Palisander.

Opracowanie;
Stolarstwo Roman Nawrot

Wzigchéw 43B, 63-860 Pogorzela
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